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INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetonica
para a ESCOLA ESTADUAL REUNIDAS DE CACHOEIRA RICA que sera implantada
na Chapada dos Guimaraes - MT. Possui também a finalidade de especificar os
materiais a serem aplicados na execuc¢do do projeto de arquitetura proposto,
orientando os servi¢os construtivos necessarios a execug¢ao da obra.

O projeto arquiteténico contempla uma escola situada em um terreno de
1.387,60 m?, e 1.245,17 m?* de drea construida, possuindo em consonancia com o
projeto arquiteténico, projetos de acessibilidade, estrutural, Hidrossanitario,
elétrico, SPDA (Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas), combate a incéndio e
gas.

A proposta arquitetonica, tem como objetivo garantir aos espacos internos o
conforto ambiental, acessibilidade nos ambientes, atendendo assim as
necessidades dos usudrios. Os ambientes possuem acabamentos de qualidade,
dentre outras com as quais espera-se tornar o local atrativo e dinamico para a
comunidade no intuito de diminuir o vandalismo e promover o convivio social e a
pratica de esporte e lazer.

Para o melhor desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas
normas tais como a: NBR9o50 (norma de acessibilidade a edifica¢6es, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos), Decreto n° 5296 (lei de acessibilidade), NBR

90777 (Saidas de Emergéncias em Edificacbes), etc.
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1.1. DADOS FiSICOS DA OBRA

QUADRO DE AREAS

LIMITE
AREA DO TERRENO INDETERMINADO
DESCRICAO AREA

LIMITE
IAREA TOTAL DO TERRENO INDETERMINADO
IAREA TOTAL CONSTRUIDA 1.387,60
LOCALIZAGAO

A ESCOLA ESTADUAL REUNIDAS DE CACHOEIRA RICA sera implantada no
terreno localizado na Avenida principal - Cachoeira Rica, na cidade de Chapada dos

Guimaraes- MT.

2 GENERALIDADES

A obra sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificacbes contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo
apresentado, quanto a distribuicdo e dimensionamento e ainda aos detalhes
técnicos e arquitetonicos em geral.

Ao presente memorial referente ao Projeto Arquitetonico, deverao ser
acrescidos os Projetos.

Todos os servicos deverdao ser executados por profissionais capacitados,
qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se
técnicas com objetivo de obter alto nivel de qualidade, com mao-de-obra
competente e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatdrios e
acabamento esmerado. A obra serd executada de acordo com as Normas

Brasileiras da A.B.N.T. e Cdédigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e



condicdes locais, portanto, a obra deverd ser executada de acordo com o
estabelecido neste memorial, projeto arquiteténico e nas quantidades
especificadas em planilha or¢amentaria.

Os materiais empregados na obra serdo comprovadamente de excelente
qualidade, de procedéncia e padrao assegurados proporcionando um trabalho
final confidvel. Ndo serdo aceitos materiais sem identificagao de fornecedor ou

sem certificado de qualidade.

2.1 Desenho
As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serao obedecidos rigorosamente. As

cotas estao em metros.

2.2 Modifica¢bes
N3do serdo toleradas modificacdes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e
nas especificacbes de materiais sem a autorizagao, por escrito, dos respectivos

responsaveis.

2.3 (ritério de Similaridade

Todo material empregado na execucdao dos servicos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas especificacdes
fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e
aprovada previamente pela FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo, devendo
ser registrado a decisao no didrio de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a
demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a
apresentacao de laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as

mesmas caracteristicas e mesmas especificacoes.



2.4 Fiscalizacdo e Documentos da obra

O Proprietdrio designard para acompanhamento das obras, engenheiros,
arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZA(;AO de modo a
orientar sobre questdes técnicas da obra, sem que isto implique em transferéncia
de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serd Unica e
exclusivamente de competéncia do Construtor/Contratado.

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um
livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servicos em
execucao no dia, condi¢bes do tempo e quaisquer outras anota¢des julgadas
oportunas pelo Construtor. A FISCALIZACAO tera acesso direto a esse livro,
podendo também nele escrever tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.

Em caso de divergéncia entre projetos de datas diferentes, prevalecerao
sempre os mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

O presente memorial apresenta a descricao de cada servico solicitado e

quantificado na Planilha Or¢amentaria.

2.5 Equipamentos e ferramentas

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e
ferramentas necessdrias a boa execucdo dos servicos. Para a sua utilizacao,
deverdo ser observadas todas as recomenda¢des com relacdo a seguranca do
trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor devera
verificar periodicamente as condi¢fes de uso dos diversos equipamentos, ndo se
admitindo atraso no cumprimento de etapas em fun¢dao do mau funcionamento
de qualquer equipamento. Os equipamentos deverdao ser operados por
profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento que ndo seja de

propriedade do construtor, este serd obrigado a subloca-lo imediatamente,

visando nao se observar atrasos na execugao dos servicos.



2.6 Equipamentos de seguranca
O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos
de protecao individual, “E.P.l.”, necessdrios a execucdo dos servicos, Serao
observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, nao serd admitido:
a) Nenhum funciondrio sem o uso correto de “E.P.I".
b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservacao.
Deverd ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacao de extintores de

incéndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.

3 SERVICOS PRELIMINARES

3.1 PLACA DE OBRA

Serd de responsabilidade da contratada providenciar a confeccao e fixagao
das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descricao dos
responsaveis técnicos pela elaboracao dos projetos e execucao. A placa com a
relacdo dos profissionais devera ser fixada em local visivel, de acordo com a
resolucao n° 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, de acordo com o
seguinte parametro para obras com valor até R$ 350.000,00 (dimensdo
2,50x1,25m) e para obras com valor acima de R$ 350.000,00 (dimensdo 5,00 x

2,50). A placa do governo devera ser fabricada conforme detalhe abaixo.
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Figura 1- Modelo da Placa de Obra.

3.2 LIGACOES PROVISORIAS

Para o inicio da obra, deverdo ser feitas as ligacdes provisdrias de dgua/esgoto
com escavacao, inclusive reparo do pavimento logradouro publico; e luz e forga,
com a instalacdo dos quadros de entrada necessarios sob responsabilidade da
empresa contratada. Tais ligacbes devem obedecer rigorosamente as
prescricdes da Concessionadria local. Fica também a cargo da empresa contratada
a solicitacao do pedido.

Os consumos decorrentes da utilizacao da ligagao provisdria correrao por
conta do Construtor/Contratado e, este, também deverd providenciar o

desligamento das instalagdes provisdrias ao término da obra.

3.3 FECHAMENTO DE CANTEIRO
O fechamento do canteiro de obra sera realizado através de tapume de

telha metalica, portanto devera ser executado antes dos demais trabalhos.



O canteiro de obras deverad ser instalado atendendo as normas de

seguranga do trabalho e do cédigo de obras local.

3.4 INSTALACAO DE PROTECAO

E de responsabilidade da contratada a execuc¢do dos andaimes e das
prote¢bes necessarias, assim como sua seguranca, atendendo as prescri¢bes da
NR-18.

Tais materiais deverao ser previstos nos custos dos respectivos servicos,
sendo que os custos com aquisicao e/ou locagdo, guarda, transporte e eventual

manutencgdo correrao por conta da contratada.

3.5 TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao da obra ou
servicos sera de responsabilidade da contratada.

externa.

3.6 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A drea de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo
ser instalados containers especificos para o uso de entulhos.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente (no maximo 1 vez
por semana) removidos do canteiro e encaminhados as dreas de deposicao
liberadas pelo érgao municipal competente.

Todo o entulho da obra deverd ser periodicamente retirado com Cagamba

Bota Fora 6,00m’.

3.7 LIMPEZA DO TERRENO
Na drea a ser edificada, conforme planta de implantacdo apresentada,
deverd ser feita a limpeza manual do terreno, sendo que a mesma devera ser a

primeira providéncia ao se iniciar a obra.



Alimpeza a que se refere este item consiste na remoc¢do de elementos tais
como entulhos, matéria organica, etc., além dos servicos de capina, destocamento
de arbustos e eventual queima de residuos, de modo a ndo deixar raizes, tocos de
arvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a prépria obra.

SO poderao ser retiradas as arvores que estejam indicadas em projeto ou
que por ventura, estiverem causando problemas a loca¢ao da obra, as que apds
anadlise de sua condicao, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que

forem recomendadas pela FISCALIZACAO.

3.8 ANDAIMES E PLATAFORMAS

Cabera a contratada a loca¢ao e montagem de andaimes e passarelas de
tipo mais adequado para execu¢ao dos servicos descritos nesta especificacdo.

A montagem exige mao-de-obra especializada, e devera seguir a norma
NBR 6494/1990 — Seguranca nos andaimes.

Devera ser obrigatdria a instalacao de telas de protecao nos andaimes,
fabricadas em fios de polietileno onde a sua funcao é proteger queda de
ferramentas, detritos e reboco da obra, oferecendo seguranca aos trabalhadores,
transeuntes e vizinhanga, fornecidos em rolos padrdes de 3,00m x 50,00m.

A madeira a ser usada para construcao das passarelas, escadas e rampas
deve ser de boa qualidade, sem apresentar nds e rachaduras que comprometam
sua resisténcia, estar seca, sendo proibido o uso de pintura que encubra

imperfei¢des.

4 PROJETO COMO CONSTRUIDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisdria, a contratada devera
apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboracao devera obedecer

ao seguinte roteiro:



1°. Representacao sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os
servicos resultaram apds a sua execucdo (as retificacdes dos projetos
deverdo ser feitas sobre cépias dos originais, devendo constar, acima do

selo de cada prancha, a alteracdo e respectiva data);

2°. Caderno contendo as retificagdes e complementa¢des das Descri¢bes
Técnicas do presente caderno, compatibilizando-as as altera¢des

introduzidas nas plantas.

Ndo serd admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas descri¢des técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificacdes,
acréscimos ou deducdes havidas durante a constru¢ao, devidamente autorizadas
pela fiscalizacao, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto

pelas disposi¢Oes gerais deste caderno.

5 LOCACAO

A locagao da obra deverad ser feita em obediéncia aos desenhos e projetos
com o auxilio de equipe de topografia, e deverao ser rigorosamente obedecidas
as cotas e niveis indicados.

A contratada caberd a responsabilidade pela afericdo das dimensées dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indica¢bes constantes do
projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacdo por escrito a
fiscalizacao, a quem competird deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra, implicara para a contratada,
obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes,

demolicbes e reposicdes que se tornem necessdrias, a juizo da fiscalizacdo,



ficando, além disso, sujeita as san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada
caso particular, de acordo com o contrato.

A locacao compreende além de mao de obra, o fornecimento de todo
equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessdrios a execucdo dos
servigos.

Implantar marcos para a demarcagdo dos eixos e a locagdo serd global
sobre um quadro de madeira tipo gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada
2,00m com 2 utilizacdes e afastamento de 1 metro que envolva o perimetro da
edificacdo a ser construido. A locagao da implantacao e situa¢ao do bloco dentro
do terreno deverd ser feita com aparelhos de precisdo. Deverao ser aferidos os
niveis, dimensdes e alinhamentos, assim como angulos e curvas constantes do

projeto.

6 DIRETRIZES DE PROJETO

6.1  PROGRAMA DE NECESSIDADES
O Projeto propde a reforma e amplia¢ao da escola para melhor atender as
necessidades da populacao. O programa de necessidades foi definido objetivando
atender infraestrutura escolar satisfatdria, sendo setorizadas da seguinte forma:
Bloco Educacional

+ Pedagdgico:
e Salas deaulao1aos;
e Biblioteca;
e Sala de informatica;
+ Banheiros:

e W.C. PCD Masculino e Feminino;



e W.C. Masculino e Feminino;
+ Administrativo:

e Sala dos professores;

e Arquivo;

e Diretoria;

e Coordenacao;

e Secretaria;
+ Refeitdrio:

e Depdsito;

e (Cozinhg;

e Area de servico;

+ Circulagdo entre blocos:

e (irculagao;

e Patio Coberto;
e Refeitdrio;

e Hall de entrada;

Quadra Poliesportiva

e Quadra poliesportiva;
+ Utilitarios:

e Abrigo de gas;



7 EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA

7.1 Elemento de Vedacdo (Alvenaria)

Alvenaria de vedagao com tijolos ceramicos devera ser executada somente
ap0s a conclusdo dos servicos de estrutura, estas atividades nao deverdo ocorrer
concomitantes, visto as patologias que a edificacdo poderd apresentar pelo uso
desta pratica. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade.

Os tijolos utilizados na edificacdo terdo dimensdes (em cm) de:

* 19X19X39;
e 9X9x19.

As especificacdes de local de emprego dos tijolos estao especificadas em

projeto.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que

o reboco adira perfeitamente.

7.2 Elemento de divisdo (Gesso acartonado)

As paredes de gesso acartonado (drywall) deverdo ser de chapa de gesso
resistente a umidade (RU) executadas com montantes metdlicos. As mesmas
terdo altura de 2,80m e espessura de 10cm.

Para sua execugao, sugere-se a sequéncia de recomendacao indicada pelo
fabricante das placas quanto ao tratamento das juntas, especificacdo de parafusos

e distancias de furos para fixacao.

7.3 Vergas e contra vergas
Serao executadas vergas de concreto armado, secao 0,10x0,12cm, com
transpasse além da medida do vao, nao inferior a 30cm para cada lado, na parte
superior e inferior das janelas, e na parte superior para as portas, conforme consta

no quadro de esquadria, e mais detalhadamente no projeto estrutural.



Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificagao de

servicos descritos em planilha or¢amentaria.

7.4 Elemento Vazado (Cobogd)
Os elementos vazados deverdo ser assentados com argamassa mista no
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas,
e prumo. Os materiais deverdo ser de primeira qualidade.
As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas
terao espessura maxima de 1,5 cm. O Elemento deve ser assentado de maneira que
a inclinacdo das aletas antichuva (dormido) fiquem vidas para o lado externo da

edificacdo, evitando a entrada da chuva.

Figura 2- Elemento Vazado
(Cobogo)

7.5 Fechamento de placa cimenticia (platibanda)

A estrutura de cobertura na area do hall de acesso ao prédio escolar devera
ter um fechamento de testeira no perimetro, em platibanda formada por placas
cimenticias, sendo previsto pintura na cor azul (pantone 2758C).

As placas cimenticias serao adotados como sistema de vedacao externa,
consiste em chapas planas fixadas na estrutura metalica. As placas deverao ter
juntas coincidentes umas as outras, com no maximo de 3 mm de espagamento
entre elas. Para adequado funcionamento do sistema de vedagao, é imprescindivel

a execucdo de rejunte feito com argamassa acrilica flexivel, reforcada pela



aplicacdo de fita de fibra de vidro (5,00cm de largura). A fita deverd ser
mergulhada no excesso de argamassa, alisada e nivelada com o uso de

desempenadeira metdlica.

8 COBERTURA

8.1 Telha Trapezoidal Termo acustica

Telha termoacustica tipo sanduiche preenchida com poliestireno
expandido (material retardancote a chama - NBR 11948, classe F1), que funciona
como isolante térmico e atenuante acustico. Modelo composto por uma telha
trapezoidal 30 a 40 mm na face superior e uma chapa plana lisa ou corrugada na
face interna. As telhas deverdao apresentar-se em boas condi¢des com cantos
lineares, sem furos ou rachaduras. As mesmas deverdao ser instaladas com
inclinacao de 10%.

Os tipos e as dimensdes das telhas obedecerdo as indica¢bes do projeto e
instrucdes do fabricante, bem como as pecas de acabamento e arremates
deverdo ser colocadas conforme indicacao do fabricante.

Deverao ser verificadas todas as etapas do processo executivo, de modo a
garantir perfeita uniformidade de panos, alinhamentos das telhas e beirais,

fixagdo e vedagdo da cobertura.




Imagem llustrativa. Fonte: Google

8.2 Cumeeira para telha metalica isotérmica
A cumeeira metdlica é um produto com um formato especial de capa que
serve para fazer a cobertura de vaos ou espagos que acontecem com a jun¢ao
das telhas de duas aguas.

Seguir as recomendacdes técnicas do fabricante.

8.3 Estrutura de cobertura metadlica
A estrutura de cobertura para a montagem do telhado devera ser de
conformidade com o Projeto Estrutural Metdlico em dimensdes e espacamentos
que garantam a estabilidade e ndao deformac¢do da mesma.
O espagamento maximo das pegas para apoio do telhado deverd seguir
especificacOes e determina¢bes do fabricante e/ou recomendacbes do Projeto

Estrutural Metdlico.

8.4 Fechamento em aluminio composto
A estrutura de cobertura na drea do hall de acesso ao prédio escolar devera
ter um fechamento de testeira no perimetro, em painéis de aluminio composto

(ACM) na cor azul (pantone 2758C).

8.5 Laje em concreto armado impermeabilizado

Serdo executadas lajes de cobertura no abrigo de gas e residuos Sélidos.

8.6 Calha Galvanizada
Execucdao de calha em chapa de aco galvanizado nudmero 24,
desenvolvimento de 100cm, conforme planta de cobertura. Ver Projeto

Arquitetdnico.



8.7 Calha de Beiral Galvanizada
Execuc¢do de calha em chapa de aco galvanizado, tipo moldura americana,
conforme de planta de cobertura. As calhas se encontram no perimetro da

cobertura. Ver Projeto Arquitetdnico.

Imagem ilustrativa - modelo da calha de beiral

8.8 Rufo Metidlico
Rufo em chapa de aco galvanizado, nimero 24, corte de 25cm, conforme
de planta de cobertura. Os rufos se encontram ocultos pelos painéis de ACM. Ver

Projeto Arquitetonico.

8.9 (Cobertura em telhava
Conforme especificado no tdpico sobre forros mais adiante (9.7.3), alguns
ambientes permanecerdo sem a aplicacdo de forro de PVCliso, deixando a mostra
as telhas metalicas trapezoidais termoacusticas de ago/ago.
Estes ambientes sao:
e Refeitdrio;
e (Circulacao interna;

e Passarela de Entrada



9 ESQUADRIAS

9.1 Janelas

9.1.1 J1- Janela CORRER (2,50x1,50x1,00m);
As 16 janelas de Aluminio + Vidro 6mm possuem 1,00 m de peitoril de

alvenaria. Ver locacao e peitoril em projeto arquiteténico.

9.1.2 J2- Janela CORRER (2,50x1,00x1,50m);
As 30 janelas de Aluminio + Vidro 6mm possui 1,50m de peitoril de alvenaria.

Ver locacao e peitoril em projeto arquiteténico.

9.1.3 J3-Janela BASCULANTE (2,50x0,60x2,00m)

As 02 janelas de Aluminio + Vidro 6mm possuem 2,00m de peitoril de
alvenaria. Ver locacdo e peitoril em projeto arquiteténico.

9.1.4 J4-Janela BASCULANTE (2,00x1,00x1,70m)
As 02 janelas de Aluminio + Vidro 6mm possuem 1,1o0m de peitoril de alvenaria.
Ver locacao e peitoril em projeto arquitetonico.

9.1.5 J5-Janela BASCULANTE (0,60x0,60x2,00m)

As 03 janelas de Aluminio possuem 2,00m de peitoril de alvenaria. Ver locacao
e peitoril em projeto arquitetonico.

9.2 Portas

9.2.1 P1- Porta de ABRIR (0,90x2,10m);
As 15 portas sao de madeira com visor. Ver locagao em projeto

arquitetdnico.



9.2.2 P2- Porta de ABRIR (0,80x2,10m);
As 04 portas sdao de ferro em chapa corrugada sem visor. Ver locagao em

projeto arquitetdnico.

9.2.3 P2A- Porta de ABRIR (0,60x1,50X0,30m);
As 08 portas sao de ferro em chapa corrugada sem visor. Ver locacao em

projeto arquiteténico.

9.2.4 P3-Porta de ABRIR (0,60x2,10);
As 02 portas sao de ferro em chapa corrugada sem visor. Ver locacao em

projeto arquitetdnico.

9.2.5 P4- Porta de ABRIR (0,90x2,10m);
As 02 portas sao de ferro em chapa corrugada com barra fixa e bandeira

90x40 basc. Ver locacao em projeto arquiteténico.

10 REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverdao apresentar superficies
perfeitamente desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos
componentes das argamassas sera feita com o devido cuidado para que a mesma
adquira perfeita homogeneidade. As superficies de paredes serdao limpas e
abundantemente molhadas antes do inicio dos revestimentos. O revestimento s6
serad iniciado apds embutidas todas as canalizacbes que sob eles passarem.

Os revestimentos a serem aplicados devem seguir as orientacdes de

especificacOes contidas no projeto de arquitetura.

10.1  Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media)
Toda superficie de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida

devera ter chapisco de aderéncia com argamassa de cimento e areia trago 1:3.



10.2  Embogo/ massa unica aplicado manualmente trago 1:2:8

O embogo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada,
com trago de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm, serd para recebimento de
revestimento ceramico em faces internas de paredes. De inicio, serdo executadas
as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de
botbes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e
baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua,
segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serdao retirados os
sarrafos e embogados os espacos. Depois de sarrafeados, os embogos deverao

apresentar-se regularizados e asperos.
Serdo de responsabilidade do Construtor/ Contratado todos os materiais,
equipamentos e mdo-de-obra necessdrios a perfeita execu¢ao do servico acima

discriminado.

10.3 Revestimento Ceramico para Parede de 20x20cm;

As paredes internas destinadas a colocacao desse revestimento ceramico
receberdao mediante emboco, azulejo na cor branca, dimensdao 20x20cm com
juntas a prumo.

Os revestimentos de parede em ceramica serao executados por ladrilheiros
peritos em servico esmerado e duravel, de acordo com o projeto. As ceramicas
serdo selecionadas quanto a qualidade, calibragem, desempeno e coloracao,
sendo descartadas as pecas que demonstrarem defeito de superficie, discrepancia
de bitola ou empeno. As ceramicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e
outros elementos das instalacdes ndo deverdo apresentar rachaduras nem
emendas. O assentamento se fara com argamassa pronta de boa qualidade,
certificando-se, apds a pega da mesma, da perfeita aderéncia das pecas ao

substrato.



O rejuntamento serd com argamassa pré-fabricada, na cor cinza platina e juntas

de no minimo 3mm de espessura.

1 PINTURA

As pinturas serdo executadas no melhor nivel de qualidade, oferecendo
acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado deverd, antes de aplicar a tinta, preparar a
superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, dleos, poeiras, ceras,
resinas, sais sollveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Antes da realiza¢do da pintura é obrigatdria a realizacao de um teste de
coloracao, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscaliza¢ao. Devera ser
preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no
proprio local a que se destina, para aprovacao da fiscalizacao.

Deverao ser usadas as tintas j& preparadas em fdabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalizacdo. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
proporcao recomendada. As camadas serdao uniformes, sem corrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas, deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos



de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de
esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel,
pano ou outros materiais; e os salpicos de tinta deverdo ser removidos, enquanto
a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que

necessario.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a perfeita execuc¢do dos servicos acima

discriminados.



1.1 Selador Acrilico;

Devera ser aplicada uma demao em todas as superficies de parede, internas
e externas. Preparar as superficies com o fundo selador acrilico, promovendo o
preenchimento dos poros para aplicacdo posterior dos produtos de acabamento
final; Usar acabamento fosco e de cor branca; depois de aplicado, o selador acrilico
nao deve ficar exposto por mais de 21 dias sem aplica¢dao da tinta de acabamento.

Aplicar uma demado com rolo de 13, ou trincha ou pincel de cerdas macias.
Para a dilui¢do usar entre 10 e 30% com 3agua; misturar bem o conteddo da
embalagem até sua completa homogeneizacao.

Toda e qualquer superficie tem que estar bem preparada para receber a
pintura. E importante que esteja limpa e seca. Antes de aplicar o selador, corrija as
imperfeicbes e elimine a umidade, mofo, pd, manchas de gordura e outros
contaminantes.

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendag¢des das

embalagens dos produtos utilizados.

1.2 Pintura de paredes internas

O Construtor/Contratado deverd fornecer e aplicar pintura em latex PVA ou
acrilica com tinta de 1° linha, 02 demaos sobre superficie devidamente recoberta
com fundo selador, na cor a definir pela administracdo acordada pela fiscalizacao.

Em todas as superficies a serem pintadas, deverao ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicbes grosseiramente visiveis, efetuando-se a devida
substituicdo de material quando necessdrio. As superficies deverao estar
perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As
pinturas deverao ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a perfeita execucao dos servicos

discriminados.



11.3  Pintura de paredes externas

O Construtor/Contratado deverd fornecer e aplicar pintura em latex
acrilica com tinta de 1° linha, 02 demaos sobre superficie de blocos de concreto
devidamente recoberta com fundo selador, na cor a definir pela administracao
acordada pela fiscalizagao.

Em todas as superficies a serem pintadas, deverdo ser verificadas eventuais
trincas ou outras imperfeicbes grosseiramente visiveis, efetuando-se a devida
substituicdo de material quando necessdrio. As superficies deverao estar
perfeitamente secas, sem gordura e seladas para receber o acabamento. As
pinturas deverao ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessdrios a perfeita execucao dos servicos

discriminados.

11.4 Pintura sobre esquadrias metalicas
O Construtor/Contratado devera fornecer e aplicar pintura em esmalte
fosco com tinta de 1? linha, incluindo lixamento, uma demao de zarcdo laranja,
correcbes de imperfeicbes e 02 demdos de tinta base de esmalte, pintura

executada com compressor e pistola.

11.5 Nas janelas

Tinta esmalte fosca cor branco gelo com fundo anticorrosivo.

11.6 Nas portas
Em geral, as portas possuem fundo ante corrosivo e pintura com tinta

esmalte fosca na cor verde bandeira.

11.7 Nos gradis
Em geral, os gradis possuem fundo ante corrosivo, com pintura em tinta

esmalte sintética fosca na cor azul pantone 2758C.



12 PISOS

12.1 Nivelamento e apiloamento do terreno

Todo o terreno destinado a receber piso devera estar obrigatoriamente
livre de impurezas, nivelado e deverd ser apiloado mecanicamente ou
manualmente.

Para o nivelamento deverdo ser seguidos os niveis propostos no projeto
descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularizacao ou
assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverao ser executados em
camadas de no maximo 30cm com material de boa qualidade e apiloados. Na
execucao do apiloamento, o solo ndao devera estar nem com excesso, nem com

umidade abaixo do normal.

12.2 Contrapiso
O contrapiso armado sera executado sem solucao de continuidade, de
modo a recobrir inteiramente a superficie especificada em projeto, s6 depois de
estar o aterro interno perfeitamente apiloado, nivelado, bem como instaladas as
canalizacbes que devam passar sob o piso.
Maiores especificacdes estdao contidas no caderno de projeto estrutural
de concreto armado.
Este item tem apenas efeito facilitador sequencial para identificacao de

servicos descritos em planilha or¢amentaria.

12.3 Regularizacdo desempenada de base
O servico deverd ser executado com argamassa de cimento e areia sem

peneirar traco 1:3, e=3cm, para posterior revestimento de piso.

12.4 Passeio/ calcada com espessura 6¢cm;
Sera executado passeio ou calcada em concreto moldado in loco, feito em
obra acabamento convencional ndo armado. Esse passeio/calcada serd aplicado:

e Patio descoberto;



e (alcadas internas;

e (alcadas em volta dos blocos;

12.5 Revestimento Granilite (1,00x1,00);
O piso de toda a escola devera ser em granilite fundido no local de espessura
8mm, formando quadros de 1,00m? de drea, com junta plastica colorida e faixa
perimétrica no contorno da sala de 30cm. Devera ser executada aplicacao de 02

dema3os de resina acrilica.

12.6 Piso tatil de Concreto
O Piso tatil de concreto é utilizado para calcada, em espacos publico-
privados com objetivo de orientacdo de percurso e de "alerta" para avisar a
mudanca da dire¢do ou perigo para deficientes visuais e idosos.
Serd instalado piso tatil de concreto em toda a edificagdo, segundo

especificado em projeto especifico.
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12.7 Piso Intertravado bloco retangular;

O posicionamento dos blocos de concreto intertravados sera nos patios
externos préximos as circulagdes 1, 2 3 e 4 das salas de aula conforme as indica¢des
do projeto arquitetdnico.

O Contratado deverd fornecer e executar calcada com blocos e guias de
concreto intertravados pré-moldado retangular colorido, nas dimensdes 20x10cm
e espessura de 6¢m conforme as especificacdes do projeto arquitetdnico.

Apds o assentamento dos blocos sobre coxim de areia grossa ou pd de
pedra sera espalhada uma camada de areia grossa ou pd de pedra, e com ela serdo
preenchidas as juntas dos blocos. Depois de varrido e removido o0 excesso de areia
ou po de pedra, o pavimento sera comprimido através de um rolo compressor de
pneus de 10/12t. Apds a compressdo, as juntas dos blocos serdo novamente

preenchidas e o excesso convenientemente retirado.

12.8 Meio fio de concreto 15¢cm de base x 20cm de altura;
Serd executado instalacdo de meio fio moldado in loco em trecho reto para

o confinamento do bloco Inter travado e calcadas externa a escola.

13 FORROS E DIVISORIAS E GRANITOS;

13.1 Divisdrias para box de vasos sanitarios

As divisdrias entre box de banheiros serao em granito cinza polido, com
3,5cm de espessura e com altura de 1,80m, assentadas com argamassa no traco
1:3.

As placas das divisdrias terdo em seu trecho inferior, um recorte de 20 cm de
altura, com o intuito de facilitar a manutencdo e a limpeza. As placas divisdrias
serao engastadas na parede e a testeira engastada no piso. A testeira sera fixada
na placa diviséria com massa pldstica e parafusada com cantoneiras.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

Estas divisdrias serdo aplicadas nos ambientes:

e W.CFeminino alunos;



e W.C Masculino alunos.

13.2 Divisdrias para box de mictdrios

As divisdrias para os boxes de mictdrios serdao em granito cinza polido, com
3,5cm e assentadas com argamassa no trago 1:3.

Estas caracterizam-se por delimitar a drea individual de mictdrio e possui
0,40m de largura, 1,20m de altura e estd assentada a 0,30m do piso, na quantidade
de 4 unidades.

Ver detalhamento no caderno de detalhes.

Estas divisdrias serdo aplicadas somente no W.C masculino de alunos.

13.3 Forro de PVCliso

O forro em réguas de PVCsera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel, com
dimensbes 200x6000mm e espessura de 8 a 1omm, perfil de 200mm na cor branca,
liso, dotado de todos os acessoérios, como arremates, cantoneiras, etc., e que
poderd ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com
recomendagdes do fabricante. Os arremates das réguas junto as paredes deverao
ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidéncia
perfeitamente alinhadas e niveladas.

Os servicos de colocacdo do forro suspenso deverao ser executados antes
de terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instala¢des elétricas, hidraulicas ou outros servicos,
etc., acima do forro, o mesmo sé podera ser executado depois de vistoriadas,
aprovadas e testadas estas instalacdes ou estes servicos.

Nos pontos criticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZACAO, bem como
em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessarios a
estabilidade do forro, deverao ser acrescentados reforcos.

O acabamento dos forros deverd ser executado acabamento de forro em PVC
em todo o perimetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.



Como ja mencionado no item 8.3.11, que dispde sobre os ambientes com
cobertura desprovida de forro (telha va), somente o refeitdrio, as circulagées e o
hall permanecem com a telha aparente. Em todos os outros ambientes cobertos
deve ser instalado o Forro de PVC. Tal informagdao também pode ser encontrada

no quadro de acabamentos da edificacao, no projeto arquiteténico.

13.4 Tampo de granito para bancadas espessura 2,5¢m cinza;
Serda executado instalagdo tampo de granito cinza polido.

(Ver detalhamento em projeto arquitetonico.)

14 ACESSIBILIDADE

14.1 Placa de identificacdo de ambiente e identificacdo tatil (30x10cm);
Placa de identificacdo do ambiente e com identificacdo tatil em acrilico,
com bordas arredondadas dimensGes (30x10cm), serd aplicada em todos os

ambientes. (Ver detalhamento em projeto Arquitetdnico).

SALA DE AULA
o
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Figura 1- Placa de Identificacdo de Figura 2 - Placa de Identificacdao de
ambiente com identificacdo em ambiente com identificagdo em braile-
braile. Fonte: Google Fonte: Google

14.2 Totem Mapa tatil
Sera instalado totem mapa tatil constituido de pedestal em aco com

pintura eletrostatica para mapa tatil e placa em acrilico nas dimensdes 0,45x0,85m



com informac¢des em braile e em relevo, cor preto e fonte arial. A base de
sustentacao serd parafusada no piso.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

14.3 Banco articulado para banho;
e Ambientes: Banheiro PCD
e Quantidade: 2 unidades.
e Banco articulado com cantos arredondados e superficie antiderrapante
impermeavel com dimensdes 70x45cm.

e Ver detalhamento em Caderno de Detalhes.

Figura 1: Banco articulado para banho. Fonte: Google

14.4 Espelho 0,45x0,90m

Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino; banheiros masculino e
feminino da sala dos professores; banheiro da diretoria; banheiro funcionarios
da cozinha.

Quantidade: 6 unidades.

A altura de instalacdo dos espelhos deve ser em posicao inclinada a 10° em
relacao ao plano vertical, com a borda inferior a 0,90m do piso acabado.

Os espelhos cristais de 4mm sem emolduramento serdo fixados em frente
dos lavatérios sem coluna. Tomar o devido cuidado na colocagao dos espelhos
para ndo ter problemas de fissuras nas tubulacées de agua, visualizar sempre os

projetos complementares antes da coloca¢ao dos mesmos.



14.5 Barras de apoio para portadores de necessidades especiais;
Ambientes: Banheiros PCD masculino e feminino; banheiros masculino e
feminino da sala dos professores.
O local, dimensbes e posicionamento das barras de apoio devem seguir as

orienta¢6es do detalhamento no Caderno de Detalhes.
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Figura 1: Imagem ilustrativa de barra de apoio para PCD. Fonte: Google.

Para os banheiros de pessoas com deficiéncia (PCD), serdo instaladas
torneiras de lavatdrio do tipo alavanca, com esforco maximo de 23 N, registros de
pressao para as bacias sanitdrias, sendo que o lavatdrio tem que ser apropriado do
tipo L51 465x350mm com coluna suspensa e bacia sanitaria apropriada para PCD,

conforme especificado em planilha.
Altura dos pontos de utilizacao para os sanitarios PCD.
Vdlvula de descarga — 1,00m

Deve ser equipado com valvula de mictdrio instalada a uma altura de

até 1,00 m do piso acabado.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis ndao podem ter abertura
frontal e devem estar a uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas

a partir da borda superior sem o assento.
Com o assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46m para as bacias de adulto.

Quando a bacia tiver altura inferior a 0,46m, deve ser ajustada de uma

das seguintes formas:



a) Instalacdo de sdculo na base da bacia, devendo acompanhar a
projecao da base da bacia ndo ultrapassando em 0,05 m o seu

contorno.

b) Instalacdo de sdculo na base da bacia, devendo acompanhar a
projecao da base da bacia ndo ultrapassando em 0,05 m o seu

contorno.

¢) Utilizacdo de assento que ajuste a altura final da bacia.
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Figura 1: ilustracao retirada da NBR 9050 2015.

Os tampos para lavatérios devem garantir no minimo uma cuba com

superficie superior entre 0,78 m e 0,80 m, e livre inferior de 0,73 m.

Acessdrios dos sanitarios para PCD devem ter sua area de utilizacdo dentro

da faixa de alcance confortdvel, com altura entre 0,80 a 1,20m.
Barras de Apoio:

As barras de apoio sao necessdrias para garantir o uso com seguranca e
autonomia das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitdrios e vestiarios devem resistir
a um esforco minimo de 150 kg no sentido de utiliza¢ao da barra.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicaces definidas

nesta Norma com secao transversal entre 30 mm e 45 mm.



Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas
barras para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento
minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso
acabado (medidos pelos eixos de fixacdo) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo
da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distancia de 0,50 m da
borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da

barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria.

Junto a bacia sanitdria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra
reta com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m
de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixacdo), com uma distancia
maxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do

eixo da bacia em dire¢ao a parede latera.
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Figura 3: ilustracdo retirada da NBR 9050 2015.

Para bacias sanitarias com caixa acoplada, que possuam altura que nao
permita a instalagdo da barra descrita anteriormente, esta pode ser instalada a
uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixacdo),
devendo ter uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a parede,
distancia minima de 0,04 m da superficie superior da tampa da caixa acoplada e

0,30 m além do eixo da bacia em dire¢ao a parede lateral, conforme Figuras 107 e



109. A barra reta na parede do fundo pode ser substituida por uma barra lateral

articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no minimo 0,10 m da borda

frontal da bacia, conforme figura abaixo.
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Figura 4: ilustracao retirada da NBR 9050 2015.

Deverao ser previstas barras de apoio para mictdrios para pessoas com

mobilidade reduzida (P.M.R.) assim como area de aproximacao frontal, R.0,30cm.
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Figura 5: ilustracdo retirada da NBR 9050 2015.

15 SERVICOS CONTRUTIVOS COMPLEMENTARES

15.1 Mastro para bandeira;

Sera instalado kit contendo 3 mastros para bandeira em tubos de aco

galvanizado 7m e altura livre de 6m. (Ver em projeto arquitetdnico).



15.2 Totem de inauguragao;

Serd instalado totem em concreto com acabamento pintura acrilica e logo
do governo em baixo relevo, nas dimensbes 2,60x1,10x0,15 m, incluso placa em
aco inox com descricao do nome da unidade escolar a ser inaugurada, nomes do
governador, vice governador, Secretario e Adjunto da pasta, dados do convenente

(se for o caso) em exercicio, cidade, data e ano da inauguracdo. (Ver locacdo e

detalhamento em projeto arquitetonico).
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15.3 Lousa de vidro serigrafado branco;
Sera instalado lousa nas dimensdes 4,00x1,70m em quadro de vidro
temperado e laminado com pelicula branca 6mm. Sua fixacao serd através de
botdo cabeca de latdo de 1,5” a 1,00m do piso acabado conforme Caderno de

Detalhes.



Esse quadro serd provido de aparador de ferro com quinas arredondadas
com pintura automotiva branca, cantoneira de 2x2. A fixa¢ao serd através de
parafuso com bucha a 0,90m do piso acabado. O posicionamento serd nas salas
de aula conforme planta de layout do projeto arquitet6nico.

Ver detalhamento no Caderno de Detalhes.

QUADRO
SERIGRAFADO
BRANCO

g

(DETALHE 1 & 2)

Figura 1: Quadro serigrafado. Figura 2: imagem

ilustrativa. Fonte: Google

15.4 Abrigo para gas;
Conforme proposta arquitetdnica, o abrigo de gas localiza-se no patio

externo da cozinha.

15.5 Protecao de quina tipo cantoneira 1”” em aluminio;
Sera instalado protecdo de quina tipo cantoneira de 1”” em aluminio nas

quinas do bebedouro. Verlocacao e detalhamento em projeto arquitetdnico.




Figura 1 e 2: Imagem ilustrativa de Protecdao de quina tipo cantoneira.

Fonte: Google

15.6 Grade de ferro em barra chata 3/16”
Serd instalado grade de ferro em barra chata 3/16” com aplica¢do de fundo

zarcao e pintura esmalte sintético na cor Pantone 2758C.

15.7  Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata e Mureta de alvenaria;
Instalagao de gradil em aluminio anodizado tipo barra chata com aplicacao
de pintura esmalte sintético cor pantone 2758C e mureta de alvenaria h=40cm
rebocada e pintada com tinta latex acrilico na cor branco gelo. (Ver detalhamento
em projeto arquitetonico).

Conferir a descri¢do dos portées no item 8.4.3.




15.8 Instala¢ao de Logo do Governo 1,90x1,90;
Instalacdo placa de ACM (aluminio composto) azul pantone 2758C com
logo do estado em letra caixa branco Neve. (Ver detalhamento em projeto

arquitetonico).

Figura 1: Logo do Estado de Mato Grosso.

15.9 Instalacao de Letra caixa com o nome da escola;
Instalagao de letra caixa branco gelo com o nome da escola, junto a logo.

(Ver detalhamento em projeto arquitet6nico).

16 SERVICOS COMPLEMENTARES;

16.1 Limpeza final da obra

Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material
e limpeza do local de trabalho.

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a
fim de ndo se danificar os elementos da constru¢do. A limpeza fina de um
compartimento so sera executada apds a conclusdo de todos os servicos a serem
efetuados, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente sera trancado com

chave, sendo impedido o acesso ao local.



Ainda, ao término da obra, serd procedida uma rigorosa verifica¢do final do
funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que compSem a obra,
cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Alimpeza de pisos e revestimentos ceramicos serd feita com o uso de acido
muriatico diluido em agua na proporc¢ao necessdria. As ferragens deverao ser
limpas com palha de aco e algum polidor para cromados.Os vidros, mediante o uso
de 3lcool e pano seco. Os granilites deverao ser limpos mediante o uso de sabdo
neutro. As loucas e metais, com o uso de detergente apropriado em solu¢do com
agua.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos
para que os detritos provenientes da limpeza nao venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpas,
polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha suas
condi¢des normais. Todas as ferragens serao limpas e lubrificadas, substituindo-se

aquelas que ndo apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

16.2 Remocao de entulho

Durante a obra o Construtor/Contratado devera realizar periédica remocao
de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local, atendendo para a
legislacdo municipal vigente no tocante a coleta seletiva de residuos de
construcao civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos
pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessdria para a perfeita execucdo dos servicos

acima discriminados.



DISPOSICOES FINAIS;

Poderdo advir altera¢6es no empreendimento em fung¢ao da legislacao ou
normas das companhias concessiondrias. As medidas internas dos ambientes
ficam sujeitas a uma variacao, para mais ou para menos, de até 5%, em decorréncia
da execugdo e/ou dos acabamentos a serem utilizados.

Pequenas alteracbes, em funcao de melhores solu¢bes técnicas ou
estéticas, poderao ser introduzidas no projeto sem altera-lo substancialmente.

A definicao de fabricantes, fornecedores e tipos de matareis, destina-se a
estabelecer um padrao de qualidade podendo, de acordo com necessidades
técnicas, legais ou dificuldades de aquisi¢do, incluir outros materiais de outros
fornecedores com caracteristicas iguais, similares ou superiores aos inicialmente
citados.

Todos os servicos de ampliacdo e reforma devera ser acompanhada por
Arquiteto e Urbanista habilitado e registrado no CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ou Engenheiro habilitado e registrado no CREA- Conselho de
Engenharia, e Agronomia.

O Caderno de Detalhes contempla detalhamento da coifa para a cozinha.
Todavia, por esse assunto nao ser contemplado na parte orcamentaria da obra
civil, esse detalhamento foi anexado com a finalidade de orienta¢des vindouras

quando necessarias.

Y & 1. Tudo.

v Eng. Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA-MT: MT047573




